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La capacidad de un Municipio para llevar a cabo una gestión energética eficaz parte del acceso a datos de 

buena calidad de consumos y facturaciones, así como de realizar un seguimiento adecuado.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los consumos energéticos de 2018 del 

Ayuntamiento de Hernani procesados mediante el Sistema de Información Energética (SIE). 
 

 Consumo energético del Ayuntamiento en 2018  

 

 

 

Edificios 72 

Cuadros 

alumbrados 91  

Consumo 

energético 

6.308.929 kWh  

Factura 

energética 

708.241 €  

Emisiones 

226,6 

tCO2e 
 

 Balance de 2018 y comparativa con 2015  

 

 

Variable 
Δ 2018 

vs 2015 
Valoración de la evolución 

 Consumo 

total 
-1,8% 

 

En 2018 el consumo energético global se ha situado por debajo del registrado en 2015 

gracias especialmente a la reducción del consumo eléctrico de los cuadros en vía pública. 

 

Importe 

total 
-9,7% 

 

La factura energética en 2018 ha sido claramente inferior a la de 2015 debido a un 

conjunto de actuaciones de eficiencia ejecutadas, así como por la progresiva bajada de 

precios contratados con Iberdrola Clientes SAU vía compra agrupada de la Gipuzkoako 

Foru Aldundia. 

 
Precio 

medio de la 

energía 

-2,9% 
 

Reducción del precio medio de la electricidad, en especial gracias a la bajada de los 

precios contratados con Iberdrola Clientes vía compra agrupada de la Gipuzkoako Foru 

Aldundia. Los precios del gas han ido reduciéndose progresivamente i la entrada de la 

biomasa en el edificio Kiroldegia también ha contribuido a la reducción general. 

 
Emisiones 

totales 
-74,8% 

 

Muy significativa reducción de las emisiones de GEI a causa tanto de la progresiva 

reducción del consumo como del cambio a contrato electricidad con garantía de origen 

renovable, así como la introducción de tecnologías más limpias. 
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 Consumo energético en edificios en 2018  

 

 

✓ El edificio con mayor consumo del Ayuntamiento es KIROLDEGIA, seguido de URUMEA IKASTOLA 

(GAY MUR) y BITERI KULTUR ETXEA. 

✓ Entre los 10 edificios con mayor consumo destacan los deportivos, culturales y educativos. 

 

Principales edificios municipales por consumo total 

Código Nombre Tipología 
Electricidad 

[kWh] 

Gas 

[kWh] 

Combustibles 
[kWh] 

TOTAL 

[kWh] 
% Total 

ED016 KIROLDEGIA Deportivo 774.342 67.928 752.640 1.594.910 36,2% 

ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) Educación 79.395 283.938 0 363.333 8,2% 

ED013 BITERI KULTUR ETXEA Cultural 85.456 188.388 0 273.844 6,2% 

ED030 LANGILE IKASTOLA. LAUBIDIETA Educación 81.210 174.976 0 256.186 5,8% 

ED037 ELIZATXO IKASTOLA Educación 65.375 176.438 0 241.813 5,5% 

ED001 UDALETXEA Oficina 78.027 132.706 0 210.733 4,8% 

ED032 LANGILE IKASTOLA. MEABE Educación 36.172 166.308 0 202.480 4,6% 

ED018 KANPO IGERILEKUAK Deportivo 174.155 0 0 174.155 4,0% 

ED029 HAUR ESKOLA Otros 44.047 104.447 0 148.494 3,4% 

ED067 IKASTOLA - URUMEA - ELKANO Local 8.606 113.931 0 122.537 2,8% 

http://www.inergybcn.com/
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 Mejoras energéticas propuestas  

 

El análisis de la facturación realizada en el marco del SIE permite identificar las siguientes mejoras 

energéticas para conseguir una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades reales del Ayuntamiento. 

ACTUACIÓN Edificios Cuadros TOTAL 

Corrección de la penalización por energía reactiva     €     €     € 

Optimización suministros con tarifa DH -   €   € 

Optimización de la potencia contratada  .    €  .    €   .    € 

Baja de suministros sin uso     €    €     € 

Ahorro potencial directo TOTAL  .    €  .    €   .    € 

(NOTA) Se han aplicado precios de 2018 y no se ha considerado la inversión necesaria para realizar algunas actuaciones. 

 

 

(1) La comprobación de los precios de potencia y de los descuentos en el término 

de potencia de los suministros de socorro permite conseguir ahorros económicos. 

Con el fin de reducir las refacturaciones y la distorsión que conllevan en la gestión 

de presupuestos es recomienda insistir y asegurar que las compañías 

comercializadoras facturen los consumos en base a lecturas reales y no estimadas. 

(2) La corrección de energía reactiva evita las penalizaciones a la facturación. Debe 

valorarse la posibilidad de instalación de baterías de condensadores o la revisión de 

las baterías existentes. En el caso del alumbrado, debe revisarse el correcto 

funcionamiento de las reactancias en las luminarias o bien sustituir las existentes por 

electrónicas. 

(4) La optimización de la potencia contratada a las verdaderas necesidades de 

potencia demandada de cada suministro puede suponer un ahorro económico 

considerable  que se ha estimado en   .   € (optimizaciones sin necesidad de 

inversión económica). Debe valorarse la viabilidad técnica de estas modificaciones 

para cada una de las propuestas realizadas. 

(5) Los suministros sin consumo sin previsión de ser utilizados a corto plazo deben 

darse de baja con el fin de evitar el coste económico del importe fijo que se factura. 

Se propone valorar la posibilidad de dar de baja suministros con un potencial de 

ahorro de hasta a     €. 

 

http://www.inergybcn.com/
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 Actuaciones de ahorro realizadas en el período 2015 - 2018  

 

Durante el período 2015 – 2018 se han llevado a cabo distintas acciones encaminadas a la eficiencia y 

ahorro energético municipal, desde la planificación pasando por la gestión de instalaciones, control 

seguimiento y monitorización, así como la sustitución de tecnologías existentes por otras de mucha mayor 

eficiencia. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

✓ Desde 2014, el Ayuntamiento de Hernani ha implantado 34 acciones enfocadas a la 

eficiencia energética. 

✓  Todas las actuaciones de eficiencia energética llevadas a cabo en el período 2015 – 2018 

han tenido una clara influencia en la reducción tanto del consumo como del importe 

de la factura energética, así como en el nivel de emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas 
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1 VALIDACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE 

ENERGÍA 
 

 

La facturación energética informada por las compañías ha sido procesada mediante el Sistema 

de Información Energética (SIE) realizando las tareas siguientes: 

▪ Carga de facturas: introducción de los archivos digitales facilitados por las siguientes 

comercializadoras:  

− Electricidad: Iberdrola Clientes SAU, Iberdrola Comercialización Último Recuso SAU 

− Gas: Gas Natural Comercializadora SA., Gas Natural Servicios SA 

− GLP: NED Suministro GLP SA 

− Biomasa: Arkaizpegurrak SL 

▪ Gestión de incidencias de validación de facturas: tratamiento de las incidencias de 

facturas que no han superado el proceso de validación en el momento de la carga en el SIE. 

▪ Gestión de alarmas: tratamiento de las alarmas energéticas detectadas y propuestas de 

actuaciones a realizar para su corrección. 

▪ Informes de seguimiento mensual con el resumen de archivos de facturas cargadas, 

incidencias de validación y alarmas Energéticas. 

 

 

La introducción de las facturas y la Información aportada por el usuario ha supuesto la detección 

de las siguientes situaciones: 

Altas: suministros que han sido dados de alta en 2018. 

Bajas: suministros que han sido dados de baja en 2018. 

Suministros no identificados: no están asignados a ningún equipamiento o cuadro. 

Sin factura: suministros que no han recibido factura en los últimos cuatro meses de 2018. 

Saltadas: suministros que no han recibido una o más facturas durante 2018. 

Solapadas: suministros con refacturaciones que no han sido abonadas. 

No se contabilizan los suministros eventuales. 

Integridad de los datos  

 Electricidad Combustibles Agua 

Altas - - - 

Bajas - - - 

No identificados 1 - - 

Sin factura 1 - - 

Saltadas - - - 

Solapadas - - - 
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Altas de suministros  

Durante el año 2018 no se ha producido ninguna alta de suministros. 

 

Bajas de suministros  

Fuente CUPS/Suministro Compañía Código Nombre Fecha baja 

Electricidad ES0021000017259080KS Iberdrola Clientes SAU ED047 
UDAL ETXEBIZITZA 

- ELKANO 
16/09/2018 

 

Suministros con un período sin factura  

Todos los suministros energéticos activos han recibido todas las facturas de 2018, por tanto, los datos de 

los que se disponen están totalmente actualizados 

 

Suministros con facturas saltadas  

Todos los suministros energéticos muestran integridad total de facturación, sin detectarse facturas saltadas 

en 2018. 

 

Suministros con facturas solapadas  

No se ha detectado ningún caso de suministro con facturas solapadas. 

 

 

✓ Los datos presentados en este informe disponen de un buen nivel de integridad. Es 

posible asegurar que tanto el inventario de las instalaciones como los datos de facturación 

existentes se corresponden con los datos de facturas pagadas a las comercializadoras. 

 

 

En Este apartado se resumen las principales incidencias detectadas Durante la validación de la 

facturación del año 2018. 

 

 

Precios de potencia facturados incorrectamente 

Se han aplicado correctamente los precios de potencia contratados con Iberdrola Clientes en toda la 

facturación de 2018. 

 

Precios de energía facturados incorrectamente  

Se han aplicado correctamente los precios de energía activa contratados con Iberdrola Clientes en toda la 

facturación de 2018. 
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Refacturaciones  

No se ha refacturado posteriormente ninguna factura emitida por Iberdrola Clientes en 2018. 

 

✓ El principal motivo de refacturaciones es el de regularizaciones de facturas emitidas con 

consumos estimados.  

 

Suministros de socorro sin descuento del 50% en término de potencia  

CUPS Equipamiento Núm. factura Fecha emisión 
Descuento 

 a         [ ] 

ES0021000003221529KP EQ - ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) i21180927030001530 27/09/2018 61,10 

ES0021000003221529KP EQ - ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) i21180730030001603 30/07/2018 38,89 

POTENCIAL AHORRO SUMINISTROS DE SOCORRO SIN DESCUENTO DEL 50% 100   

 

Regularizaciones de consumos estimados superiores a doce meses 

 

 

✓ Se ha detectado incidencias en el suministro de socorro de URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) 

en el que no se está aplicando el descuento del 50% sobre importe de potencia; deben 

reclamarse los abonos de los descuentos no aplicados retroactivamente. 

 

 

(1) La comprobación de los precios de potencia y de los descuentos en el término de potencia 

de los suministros de socorro permite conseguir ahorros económicos. Con el fin de reducir las 

refacturaciones y la distorsión que conllevan en la gestión de presupuestos es recomienda 

insistir y asegurar que las compañías comercializadoras facturen los consumos en base a lecturas 

reales y no estimadas. 
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2 BALANCE ENERGÉTICO 
 

2.1 Consumo energético  

Evolución del consumo global y por usos 

 

✓ El año 2018, el consumo energético del Ayuntamiento de Hernani ha sido de 

6.314.672 kWh, es decir, 321,9 kWh/habitante y año. 

 
 

 
 

 

Variable 
Δ 201  

vs 2015 
Valoración de la evolución 

 

Consumo 

edificios 
-0,1% 

 

El consumo energético en 2018 se muestra totalmente estable respecto 

al de 2015. Cabe destacar que el descenso del consumo en 2016-2017 

se debe principalmente a la interrupción en el funcionamiento normal 

del Kiroldegia por las obras de remodelación realizadas. 

 Consumo 

cuadros 
-5,7% 

 

Los cuadros en vía pública han ido registrando un consumo 

progresivamente menor a lo largo de los años. 

 
Consumo 

total 
-1,8% 

 

En 2018 el consumo energético global se ha situado por debajo del 

registrado en 2015 gracias especialmente a la reducción del consumo 

eléctrico de los cuadros en vía pública. 
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Evolución del consumo en edificios sin considerar el equipamiento Kiroldegia 

 

✓ La evolución del consumo del Ayuntamiento en el período 2015-2018 ha estado condicionada por la 

intervención realizada en el edificio del Kiroldegia, que ha supuesto modificaciones en el uso y cambios 

en las fuentes energéticas utilizadas. 

✓ Entre agosto de 2016 y septiembre de 2017 se produjo una reducción en el uso del edificio debida 

a las obras llevadas a cabo. Por ello, el consumo de gas se redujo de forma muy significativa, 

comportando una disminución también muy importante del consumo energético global del 

Ayuntamiento.  

✓ A partir de septiembre de 2017, entró en funcionamiento la nueva caldera de biomasa para el servicio 

de climatización, sustituyendo a la existente de gas. Ello supuso que el consumo global de gas se 

redujera en 2017 y 2018, mientras que se incrementó el de biomasa, poco relevante hasta entonces. El 

nivel de servicio de la caldera además ha acabado siendo superior al anterior al proveer de climatización 

a nuevos espacios y, por tanto, demandando mayor consumo energético. 

✓ En síntesis, el período temporal más adecuado en la comparación de evolución energética del municipio 

sería de 2018 respecto a 2015, ya que los años intermedios – 2016 y 2017 – se vieron muy afectados 

por las reformas en el Kiroldegia. Asimismo, es necesario contextualizar que, en 2018, el edificio 

Kiroldegia se vio incrementado en su superficie y prestaciones y, por tanto, condicionado a una 

mayor demanda. 

✓ Sin considerar el consumo directamente asignable a Kiroldegia, se observa que el consumo global del 

Ayuntamiento se mantiene muy estable; situándose en 2018 en un 0,5% inferior al registrado en 2015. 
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Evolución del consumo energético global según fuentes energéticas 

 

 

 

 

 

Fuente 
Δ 201  v  

2015 
Valoración de la evolución 

 

Gas edificios -35,1% 
 

Durante el período analizado, se registra una tendencia global de reducción del 

consumo de gas en edificios, especialmente condicionada por el cambio a 

biomasa en la calefacción del Kirodelgia.  Consecuentemente, el consumo en 

2018 se ha situado de forma significativa por debajo del de 2015. 

 
Electricidad 

edificios 
+12,3% 

 

Después de una progresiva reducción del consumo de electricidad en edificios 

observada entre 2015 y 2017, en 2018 se registra un claro incremento. En el 

global de la legislatura el consumo de electricidad en edificios ha aumentado. 

 

Combustibles 

edificios 
+1.400%  

El consumo de biomasa en Kiroldegia se inició en 2016, incrementando 

significativamente el consumo de combustibles (no gas) respecto a años 

anteriores. No obstante, si se considera el global de combustibles como la suma 

de gas natural y biomasa, el consumo en 2018 ha sido un -7,7% inferior a 2015. 

 Electricidad 

cuadros 
-5,7% 

 

Aunque se haya registrado un ligero aumento en 2016, la tendencia general del 

consumo de electricidad en cuadros en 2015-2018 ha sido claramente a la baja. 
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Distribución de los consumos energéticos según usos y fuentes energéticas 

 

✓ El consumo energético de los edificios ha sido de 4.410 MWh, que representa el 70% del 

total, mientras que los de los cuadros ascienden a los 1.899 MWh que supone el 30%. 

✓ El peso del consumo de los edificios el año 2018 ha aumentado ligeramente respecto al de 

los años anteriores.  

✓ En 2018, el consumo energético se ha distribuido entre electricidad (60%), gas (28%) y 

biomasa (12%).  

✓ El peso de la electricidad el año 2018 (60%) se mantiene estable respecto a 2015 (58%). La 

biomasa ha venido a cubrir una cuarta parte del consumo de gas registrado de años 

anteriores. 
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2.2 Gasto energético 

Evolución del gasto global y por usos 

 

✓ El año 2018, el gasto energético del Ayuntamiento de Hernani ha sido de 708.241   es 

decir, 35,76  /habitante y año. 

 

 
 

 

 
 

 

Variable 
Δ 201  

vs 2015 
Valoración de la evolución 

 

Importe 

edificios 
-9,3% 

 

El gasto asociado a los edificios municipales se ha visto reducido 

notablemente por la reducción del consumo a consecuencia de 

las actuaciones de eficiencia llevadas a cabo, así como por el 

cambio a comercializadora de mercado libre – Iberdrola Clientes 

- con precios más ventajosos que los de Iberdrola CUR, mercado 

regulado. 

 
Importe 

cuadros 
-10,3% 

 

La reducción del precio medio de la electricidad por el cambio de 

así como la disminución del consumo, ha generado una bajada 

del gasto eléctrico en los cuadros de vía pública. 

 

Importe 

total 
-9,7% 

 

La factura energética en 2018 ha sido claramente inferior a la de 

2015 gracias a un conjunto de actuaciones de eficiencia 

ejecutadas, así como por la progresiva bajada de precios 

contratados con Iberdrola Clientes SAU vía compra agrupada de 

la Gipuzkoako Foru Aldundia. 
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Evolución del gasto energético según fuentes energéticas 

  
 

 

 
 
 

 

Gasto 
Δ 201  

vs 2015 
Valoración de la evolución  

 

Electricidad 

edificios 
-2,2% 

 

Aunque se haya registrado un aumento significativo en 2018, la tendencia 

general 2015-2018 en el gasto eléctrico en edificios ha sido bajista tanto por las 

actuaciones de eficiencia llevadas a cabo como por la contratación de precios 

más favorables. 

 

Gas edificios -40,0% 
 

La importante reducción en el consumo de gas por cambio combustibles como 

por ejemplo la biomasa, acompañada por la progresiva bajada del precio medio 

del kWh, ha consolidado una factura significativamente inferior a la de 2015 

 

Combustibles 

edificios 
+806% 

 

El consumo de biomasa en Kiroldegia se inició en 2016, incrementando 

significativamente el consumo de combustibles (no gas) respecto a años 

anteriores. No obstante, si se considera el global de combustibles como la suma 

de gas natural y biomasa, el gasto en 2018 ha sido un -23% inferior a 2015. 

 
Electricidad 

cuadros 
-10,3% 

 

La considerable reducción del consumo eléctrico en cuadros de vía pública y la 

bajada del precio de la electricidad ha supuesto un significativo ahorro en la 

factura eléctrica. 
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Distribución del gasto según usos y fuentes energéticas 

 

✓ El gasto energético de los edificios ha sido de 442.544 €  que representa el 62% del total, 

mientras que el de los cuadros asciende a los 265.697 € que supone el 37%. 

✓ El peso del gasto en edificios en 2018 se mantiene estable respecto al de los años 

anteriores (62%).  

✓ El gasto energético se distribuye entre electricidad (82%), gas (14%) y combustibles (4%)  

✓ El peso de la electricidad en 2018 disminuye respecto al de los años anteriores (82 %). 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 11 

Evolución del precio medio de la energía 

 

A continuación, es presenta la evolución del precio medio de la energía en edificios y cuadros en 

vía pública durante los últimos años. 

El indicador de precio medio energía, en céntimos de euro/kWh, se calcula como el cociente entre 

el coste total de factura (impuestos incluidos) y el consumo total. Es decir, no se trata exclusivamente 

del precio de energía informado en la factura, sino que contempla todos los conceptos (energía, 

potencia, recargos, impuestos, etc.) 

 

 

 

 

Variable 
Δ 2018 

vs 2015 
Valoración de la evolución 

 

Precio de la 

electricidad 
-1,8% 

 

Reducción del precio medio de la electricidad, en especial gracias a la 

bajada de los precios contratados con Iberdrola Clientes – vía compra 

agrupada de la Gipuzkoako Foru Aldundia – de una mayoría de 

suministros antes contratados con Iberdrola CUR de mercado regulado.  

 Precio del 

gas 
+2,0% 

 

Se registra una reducción del precio del gas entre 2015 y 2017, mientras 

que en 2018 este valor aumenta respecto al año anterior. 

 
Precio del 

combustible 
-16,6% 

 

El precio medio de los combustibles ha experimentado una fuerte 

bajada debida en mayor medida a la entrada de la biomasa en 

sustitución del consumo de gas natural en el edificio Kiroldegia. 
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2.3 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Evolución de las emisiones de GEI global y por usos 

 

El consumo Energético comporta la emisión de GEI generados en la combustión de gas natural 

(Emisiones directos) y en el proceso de producción de la electricidad (Emisiones indirectas). 

Para calcularlas se han tenido en cuenta el factor de emisión por combustión de gas natural y 

los factores de emisión del mix eléctrico anual de cada comercializadora. (Fuente: Informe de 

Garantías de Etiquetado de Electricidad del 2015 a 2018. CNE y CNMC). 

Hernani en los últimos cuatro años ha ido realizando la transición de contratación de todos sus 

suministros eléctricos a través de la compra agregada de la Diputación Foral de Guipúzcoa que 

contrata energía con Iberdrola Clientes SAU con certificado de origen cero emisiones desde 

2015.  

 

 

✓ En 2018, las emisiones de GEI del Ayuntamiento de Hernani han sido de 226,61 tCO2 es 

decir, 0,033 tCO2/habitante y año. 
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Variable 
Δ 201  

vs 2015 
Valoración del evolución 

 

Emisiones 

edificios 
-81,9% 

 

Muy significativa reducción de las emisiones de GEI a causa 

tanto de la progresiva reducción del consumo como del 

cambio a comercializadora con garantía de origen renovable 

y de la sustitución de biomasa por gas en el edificio Kiroldegia. 

 

Emisiones 

cuadros 
-62,4% 

 

La importante reducción en el consumo eléctrico, combinada 

con el cambio progresivo a comercializadora con garantía de 

origen renovable, ha sido determinante en la importante 

reducción de las emisiones asociadas a la electricidad en el 

período 2015 – 2018. 

 

Emisiones 

totales 
-74,8% 

 

Muy significativa reducción de las emisiones de GEI a causa 

tanto de la progresiva reducción del consumo como del 

cambio a comercializadora con garantía de origen renovable, 

así como la introducción de tecnologías más limpias. 
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Evolución de las emisiones de GEI según fuentes energéticas 

 
 

 

 

 

Fuente 
Δ 2018 

vs 2015 
Valoración del evolución 

 

Gas edificios -85,0% 
 

Tendencia a la baja en las emisiones de GEI asociada, por un 

lado, al cambio de comercializadora y, por otro, a la sustitución 

de tecnología de caldera en Kiroldegia. 

 
Electricidad 

edificios 
-58,0% 

 

Reducción en las emisiones de GEI asociada principalmente a 

la mejora del mix eléctrico de Iberdrola Clientes comparado 

con el de Iberdrola CUR y a la bajada del consumo. 

 Combustible

s edificios 
-50,1% 

 

Disminución en las emisiones de GEI asociada a la reducción 

del consumo de GLP en edificios. 

 
Electricidad 

cuadros 
-62,4% 

 

Tendencia a la baja en las emisiones de GEI asociada, por un 

lado, al cambio de comercializadora y, por otro, a la reducción 

generalizada del consumo en cuadros de vía pública. 
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Distribución de las emisiones de GEI según usos y fuentes energéticas 

 

✓ Las emisiones de GEI de los edificios han sido de 103,64 tCO2, que representa el 46% del 

total, mientras que los de los cuadros ascienden a las 122,98 tCO2 que suponen el 54%. 

✓ Las emisiones de GEI se distribuyen entre electricidad (64%), gas (34%) y combustibles 

(2%)  

✓ El peso porcentual de la electricidad en 2018 aumenta respecto al de los años anteriores 

(64 %) al reducirse el porcentaje de emisiones asociadas al gas. 
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3 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS  
 

3.1 Consumo energético de los edificios 

Evolución de los consumos por tipologías de edificios 

 

✓ Las tipologías Vivienda (-83%), Quiosco (-73%), Educación (-48%) y Almacén (-44%) 

son las que más reducen su consumo entre el año 2015 y 2018.  

✓ Las tipologías Cementerio (+67%) y Oficina (+18%) son, por el contrario, las que 

incrementan en mayor medida su consumo. 
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Distribución de los consumos energéticos según tipologías de edificios del año 2018 

 

✓ Los centros deportivos son la tipología de edificios que concentra mayor consumo 

(41%), seguidos de los centros educativos (28%) y las oficinas (11%).  

✓ La distribución de consumos entre tipologías se mantiene en general estable entre el 

año 2015 y 2018, si bien destaca el incremento de la tipología Educación (de 26% a 

28%) y la reducción de la tipología Deportivo (de 43% a 41%).  
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Ranquin de edificios por consumo  

 

✓ El edificio con mayor consumo del Ayuntamiento es KIROLDEGIA, seguido de URUMEA 

IKASTOLA (GAY MUR) y BITERI KULTUR ETXEA. 

✓ Entre los 10 edificios con mayor consumo destacan los deportivos, culturales y 

educativos. 

 
 

Ranquin de los principales Edificios municipales por consumo total  

Código Nombre Tipología 
Electricidad 

[kWh] 

Gas 

[kWh] 

Combustibles 
[kWh] 

TOTAL 

[kWh] 
% Total 

ED016 KIROLDEGIA Deportivo 774.342 67.928 752.640 1.594.910 36,2% 

ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) Educación 79.395 283.938 0 363.333 8,2% 

ED013 BITERI KULTUR ETXEA Cultural 85.456 188.388 0 273.844 6,2% 

ED030 LANGILE IKASTOLA. LAUBIDIETA Educación 81.210 174.976 0 256.186 5,8% 

ED037 ELIZATXO IKASTOLA Educación 65.375 176.438 0 241.813 5,5% 

ED001 UDALETXEA Oficina 78.027 132.706 0 210.733 4,8% 

ED032 LANGILE IKASTOLA. MEABE Educación 36.172 166.308 0 202.480 4,6% 

ED018 KANPO IGERILEKUAK Deportivo 174.155 0 0 174.155 4,0% 

ED029 HAUR ESKOLA Otros 44.047 104.447 0 148.494 3,4% 

ED067 IKASTOLA - URUMEA - ELKANO Local 8.606 113.931 0 122.537 2,8% 

 

  

    .    .   .    .   .    .   .   
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3.2 Eficiencia energética de los edificios 

 

A continuación es presenta el ranquin del consumo energético por superficie [kWh/m2] de 

los Edificios más intensivos en consumo segregando por tipologías de edificios, de acuerdo 

con la Información disponible al SIE sobre la superficie útil [m2] de cada centro. 

No es consideran en este ranquin aquellos centros de los que no se dispone del dato de 

superficie ni tampoco aquellas tipologías de edificios que sólo comprenden un edificio. 

 

 

Ranquin de los edificios educativos con más consumo energético por superficie  

Código Nombre Tipología 
Consumo 

[kWh] 

Superficie 

útil [m2] 

Consumo 

total/ 

superficie 

[kWh/m2] 

Desvío 

respecto 

media [%] 

ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY 

MUR)  

Educación 374.185 370 1.011,31 429,1 

ED030 LANGILE IKASTOLA. 

LAUBIDIETA  

Educación 259.074 1.900 136,35 -28,7 

ED037 ELIZATXO IKASTOLA  Educación 253.686 2.265 112,00 -41,4 

ED038 TXIRRITA IKASTETXEA  Educación 44.170 1.230 35,91 -81,2 

ED039 HHI HELDUEN 

HEZIKETARAKO 

IKASTETXEA (CEPA)  

Educación 14.166 780 18,16 -90,5 

ED028 GAZTELEKUA  Educación 10.532 765 13,77 -92,8 

ED033 LANGILE IKASTOLA. 

BIDEBIETA  

Educación 21.717 2.055 10,57 -94,5 

 

 

Ranquin de los locales con más consumo energético por superficie 

Código Nombre Tipología 
Consumo 

[kWh] 

Superficie 

útil [m2] 

Consumo 

total/ 

Superficie 

[kWh/m2] 

Desvío 

respecto 

media [%] 

ED069 AEK, Kronika 

(Larramendi 11)  

Local 77.008 570 135,10 105,0 

ED066 PAUSOKA ELKARTEA  Local 24.519 455 53,89 -18,2 

ED068 TRANSPAKAR 

(GUARDERIA ZAHARRA)  

Local 13.786 1.575 8,75 -86,7 
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Ranquin de las oficinas con más consumo energético por superficie 

Código Nombre Tipología 
Consumo 

[kWh] 

Superficie 

útil [m2] 

Consumo 

total/ 

Superficie 

[kWh/m2] 

Desvío 

respecto 

media [%] 

ED001 UDALETXEA  Oficina 219.469 2.500 87,8 -21,3 

ED010 BAKE EPAITEGIA  Oficina 23.879 300 79,6 -28,6 

ED008 TOKI GARAPENA 

(GABRIEL ZELAIA)  

Oficina 89.285 2.470 36,2 -67,6 

ED004 UDALTZAINGOA  Oficina 31.273 2.405 13,0 -88,3 

ED009 EREÑOTZUKO AUZO 

UDALA  

Oficina 8.623 1.170 7,4 -93,4 

ED007 EMAKUME ETXEA - 

GABRIEL ZELAIA A  

Oficina 671 500 1,3 -98,8 

 

 

 

 

✓ La tipología de edificios con mayor consumo por superficie son los centros 

educativos. 

✓ El edificio con mayor consumo por superficie es URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) 

(1.011,3 kWh/m2) seguido de KIROLDEGIA (325,7 kWh/m2). 

✓ Los centros de la misma tipología con indicador de consumo/superficie superior indican 

una mayor potencialidad de mejora energética. 
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4 ACTUACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO 

REALIZADAS EN EL PERÍODO 2014 - 2018 
 

4.1 Actuaciones realizadas en edificios 

 

En este apartado se presenten de forma resumida las actuaciones llevadas a cabo con la 

objetivo de mejorar la eficiencia Energética del parque de edificios de titularidad municipal 

 

 
 

Comparativa Actuaciones vs Consumo energético total (2015 – 2018) 

 
 

 

Edificio Tipología Actuación Ámbito Fecha 

HHI HELDUEN 

HEZIKETARAKO 

IKASTETXEA (CEPA) 

Educación 

Aislamiento de techo Envolvente 2014 

Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

Sectorización Calefacción 2016 

MILAGROSA KAPERA Cultural Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

LANGILE IKASTOLA. 

BIDEBIETA 
Educación Substitución de elementos finales Calefacción 2014 

PAUSOKA ELKARTEA Local Otros Envolvente 2017 

BAKE EPAITEGIA Oficina Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 
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Edificio Tipología Actuación Ámbito Fecha 

TXIRRITA IKASTETXEA Educación 
Aislamiento de techo Envolvente 2014 

Regulación de temperaturas Calefacción 2017 

UDALTZAINGOA Oficina Cambio de lámparas Iluminación 2014 

MUSIKA ESKOLA Educación 

Substitución de elementos finales Refrigeración 2017 

Substitución de equipos de producción 

por equipos más eficientes 
Calefacción 2014 

UDAL EUSKALTEGIA Educación 
Regulación de temperaturas Calefacción 2017 

Aislamiento de paredes Envolvente 2016 

TOKI GARAPENA (GABRIEL 

ZELAIA) 
Oficina Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

HERRI LANETAKO 

PABILIOIA 
Oficina Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

ELIZATXO IKASTOLA Educación 

Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

Otros Envolvente 2014 

Aislamiento de techo Envolvente 2017 

Aislamiento de techo Envolvente 2016 

UDALETXEA 
Oficina Sectorización Calefacción 2014 

Oficina Cambio de halógenos por LED Iluminación 2014 

LANGILE IKASTOLA. 

LAUBIDIETA 
Educación 

Aislamiento de paredes Envolvente 2014 

Aislamiento de techo Envolvente 2014 

Cambio de lámparas Iluminación 2015 

BITERI KULTUR ETXEA Cultural 

Cambio de lámparas Iluminación 2014 

Substitución de equipos de producción 

por cambio de fuente energética 

(biomasa, gas, electricidad) 

Calefacción 2014 

URUMEA IKASTOLA (GAY 

MUR) 
Educación 

Sectorización Calefacción 2014 

Aislamiento de techo Envolvente 2014 

Otros Iluminación 2014 

KIROLDEGIA Deportivo 

Cambio de lámparas Iluminación 2015 

Instalación de un sistema de gestión 

integral BMS 
Calefacción 2017 

Instalación de un sistema de gestión 

integral BMS 
Calefacción 2015 

Instalación de biomasa para generación 

de calor 

Generación 

renovable 
2017 

 

 

 

 

✓ Desde 2014, el Ayuntamiento de Hernani ha implantado 34 acciones enfocadas a la 

eficiencia energética. 

✓  Todas las actuaciones de eficiencia energética llevadas a cabo en el período 2015 – 2018 

han tenido una clara influencia en la reducción tanto del consumo como del importe 

de la factura energética, así como en el nivel de emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas 
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5 AHORRO POTENCIAL EN ACTUACIONES 

DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
 

5.1 Resumen de ahorros potenciales directos 

 

En Este apartado es presenta una valoración del potencial de ahorro directo alcanzable, 

considerando exclusivamente aquellas actuaciones cuantificables.  

Los cálculos económicos no incluyen la inversión que pueda ser necesaria para llevar a cabo 

algunas de las siguientes actuaciones. 

Los ahorros potenciales han sido calculados según los precios de energía y potencia de 2018. 

Estos ahorros serán mayores a medida que estos precios aumenten. 

En primer lugar, se presenta el resumen de las cuatro líneas de ahorro. En los apartados 

siguientes, es desglosa cada una de ellas, detallando cada suministro. 

Resumen de ahorros potenciales directos 

ACTUACIÓN Edificios Cuadros TOTAL 

Corrección de la penalización por energía reactiva     €     €     € 

Optimización suministros con tarifa DH -   €   € 

Optimización de la potencia contratada  .    €  .    €   .    € 

Baja de suministros sin uso     €    €     € 

Ahorro potencial directo TOTAL  .    €  .    €   .    € 

(NOTA) Se han aplicado precios de 2018 y no se ha considerado la inversión necesaria para realizar algunas actuaciones. 

 

 

✓ El ahorro potencial directo alcanzable en el conjunto de los consumos energéticos 

municipales es de 15.735  . 

✓ Este ahorro potencial supone un 1,5% de la factura energética de 2018. 

✓ No se contemplan en este apartado los ahorros potenciales resultantes de un buen control 

y seguimiento de las desviaciones de consumo respecto a su previsión en cada uno de los 

suministros. 
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5.2 Corrección de la penalización por energía reactiva 

 

En este apartado se presentan los principales suministros que durante el 2018 han sido 

penalizados por un consumo excesivo de energía reactiva. 

Se destacan aquellos que cumplen la siguiente doble condición:  

▪ el porcentaje del importe de la energía reactiva es superior al 2% del importe total anual. 

▪ la Importe acumulado de las penalizaciones supera los 50 /año. 

En la valoración económica del ahorro potencial no se tiene en cuenta el coste de inversión 

en equipos correctores de energía reactiva ni su instalación. 

 

Corrección de la penalización por energía reactiva en edificios  

CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre 

Consumo 

total 

(kWh) 

Consumo 

Reactiva 

Total 

(kVArh) 

Importe 

Reactiva 

[ ] 

Importe 

total 

[ ] 

% 

Importe 

reactiva/ 

Total 

382727381 ED065 ZIKUÑAGAKO 

LOKALAK (ERRAPIA) 

5.756 3.867 95,40 1.705,68 6% 

382775776 ED067 IKASTOLA - 

URUMEA - ELKANO 

8.606 3.951 69,34 1.900,46 4% 

382769510 ED043 BILTEGIA - 

ARANTZAZU PLAZA 

822 835 25,33 629,98 4% 

AHORRO POTENCIAL CORRECCIÓN PENALIZACIONES POR ENERGÍA 

REACTIVA          EN EDIFICIOS 
190     

 

Corrección de la penalización por energía reactiva en Cuadros  

CUPS/ 

Suministro 
Código Dirección 

Consumo 

total 

(kWh) 

Consumo 

Reactiva 

Total 

(kVArh) 

Importe 

Reactiva 

[ ] 

Importe 

total 

[ ] 

% Importe 

reactiva/ 

Total 

382723715 CM51 AP ATLETISMO 

PISTA 

6.228 1.707 179,12 5.556,50 3,2% 

382775260 CM54-

268.2 

AP 

AGUSTINDARREN 

PLAZA 

58.323 23.146 130,57 7.448,72 1,8% 

AHORRO POTENCIAL CORRECCIÓN PENALIZACIONES POR ENERGÍA 

REACTIVA EN CUADROS 
310     

 

 

(2) La corrección de energía reactiva evita las penalizaciones a la facturación. Debe 

valorarse la posibilidad de instalación de baterías de condensadores o la revisión de las 

baterías existentes. En el caso del alumbrado, debe revisarse el correcto funcionamiento de 

las reactancias en las luminarias o bien sustituir las existentes por electrónicas. 
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5.3 Optimización de la potencia contratada 

 

Las diferencias notables entre las potencias contratadas y el consumo real registrado por los 

maxímetros poden suponer penalizaciones económicas o bien un precio excesivo del término de 

potencia. Por este motivo, es conveniente ajustar las potencias contratadas a las necesidades reales. 

A continuación se detallan las optimizaciones de potencia contratada en todos aquellos suministros 

que cumplen la condición mencionada, excepto los siguientes: 

▪ Suministros en los cuales ya se ha realizado una modificación de potencia a lo largo de 2018. 

▪ Suministros de socorro (SOS). 

Es realizan dos tipos de análisis de las optimizaciones: aquellas que se pueden llevar a cabo sin 

necesidad de inversión económica y aquellas posibles sin considerar ninguna restricción. 

En las tablas siguientes, el concepto Control indica el grado de robustez de los valores de maxímetro 

de referencia utilizados para la optimización de potencia. Pueden ser de dos tipos: 

▪ OK: se dispone de todos los maxímetros de las facturas de los últimos 12 meses. Es el nivel de 

calidad idóneo para una correcta optimización. 

▪ Max 0 [x]: Indica el número de facturas de los últimos 12 meses en que los maxímetros son cero 

o no han sido informados.  

Debe valorarse individualmente si existe una opción de potencia óptima más adecuada que permita 

modificar los equipos de medida y transformación. 

 

Optimización de la potencia contratada en edificios. sin inversión económica  

CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Control 

Pot. Cont. 

actual [kW] 

Pot. Cont. 

optimizada 

[kW] 

Ahorro 

[ ] 

Ahorro 

[%] 

ES0021000003

218204ZH 
ED016 KIROLDEGIA Ok 123/123/170 146,7/149,5/139 2.373,20  13% 

ES0021000003

225660QE 

ED038 TXIRRITA IKASTETXEA Ok 30/30/30 13,4/13,7/15 1.356,98  49% 

ES0021000010

479586YR 
ED037 ELIZATXO IKASTOLA Ok 30/30/30 12,4/14,5/15 1.301,20  48% 

ES0021000003

219037MT 

ED072 MUSIKA LOKALAK ("PAPELERA DEL 

NORTE" ZENA) 

Ok 15/15/50 4,8/4,8/31,2 1.158,20  52% 

ES0021000003

224803WQ 

ED040 LANBIDE HEZIKETA - TRANSPAKAR Max 0 

[3] 

20/30/100 9,5/16,2/87 941,54  26% 

ES0021000003

219520AT 

ED001 UDALETXEA Ok 40/40/40 31,7/33,8/31,2 467,27  12% 

ES0021000003

221528KF 

ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY MUR) Ok 38/38/38 42/44,8/31,2 404,14  9% 

ES0021000003

217932WE 
ED037 ELIZATXO IKASTOLA Ok 30/30/30 24,8/33,3/15 391,44  13% 

ES0021000003

218197ZB 

ED067 IKASTOLA - URUMEA - ELKANO Ok 3/3/15 6,7/9/15 226,19  15% 

ES0021000003

219106PT 
ED003 HERRI LANETAKO PABILIOIA Max 0 

[1] 

22/22/22 14,6/19,6/21,7 218,45  10% 

ES0021000003

224804WV 

ED068 TRANSPAKAR (GUARDERIA 

ZAHARRA) 

Ok 5/5/15 6,6/7/15 114,09  12% 

AHORRO POTENCIAL OPTIMIZACIÓN POTENCIA EDIFICIOS 8.953   
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Optimización de la potencia contratada en edificios. Sin restricciones de inversión 

económica  

CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Control 

Pot. Cont. 

actual  [kW] 

Pot. Cont. 

optimizada  [kW] 

Ahorro 

[ ] 

Ahorro 

[%] 

ES0021000003

218204ZH 
ED016 KIROLDEGIA Ok 123/123/170 146,7/149,5/136,2 2.391,54  13% 

ES0021000003

224803WQ 

ED040 LANBIDE HEZIKETA - 

TRANSPAKAR-A 

Max 0 

[3] 

20/30/100 9,5/16,2/10,5 2.345,84  64% 

ES0021000003

225660QE 
ED038 TXIRRITA IKASTETXEA Ok 30/30/30 13,4/15/2,4 1.582,40  57% 

ES0021000003

219037MT 

ED072 MUSIKA LOKALAK ("PAPELERA 

DEL NORTE" ZENA) 

Ok 15/15/50 4,8/4,8/15 1.485,80  67% 

ES0021000010

479586YR 
ED037 ELIZATXO IKASTOLA Ok 30/30/30 12,4/15/5,8 1.450,74  54% 

ES0021000003

221528KF 

ED034 URUMEA IKASTOLA (GAY 

MUR) 

Ok 38/38/38 42/44,8/15,7 650,61  14% 

ES0021000003

219520AT 

ED001 UDALETXEA Ok 40/40/40 31,7/33,8/30,1 470,66  13% 

ES0021000003

217590BW 
ED030 LANGILE IKASTOLA. 

LAUBIDIETA 

Ok 36/36/36 37,9/43,8/18 451,17  11% 

ES0021000003

217932WE 

ED037 ELIZATXO IKASTOLA Ok 30/30/30 24,8/33,3/11,4 438,41  15% 

ES0021000012

574299TN 
ED029 HAUR ESKOLA Ok 21/23/38,2 21/24,1/18,2 358,44  14% 

ES0021000003

218197ZB 

ED067 IKASTOLA - URUMEA - 

ELKANO 

Ok 3/3/15 6,7/15/1,6 275,24  19% 

ES0021000003

224981XX 
ED032 LANGILE IKASTOLA. MEABE Max 0 

[1] 

19/24/15 17/20,2/5,5 228,11  12% 

ES0021000003

219106PT 
ED003 HERRI LANETAKO PABILIOIA Max 0 

[1] 

22/22/22 14,6/19,6/21,7 218,45  10% 

ES0021000003

218595PH 

ED066 PAUSOKA ELKARTEA Ok 15/15/15 15,4/16,2/4,3 196,96  12% 

ES0021000003

220957LB 
ED010 BAKE EPAITEGIA Max 0 

[2] 

9/15/1 7,1/15/6 174,57  16% 

ES0021000003

219231JX 

ED008 TOKI GARAPENA (GABRIEL 

ZELAIA) 

Ok 6/15/3 6,7/8,1/15 127,84  13% 

ES0021000003

224804WV 

ED068 TRANSPAKAR (GUARDERIA 

ZAHARRA) 

Ok 5/5/15 6,6/7/15 114,09  12% 

AHORRO POTENCIAL OPTIMIZACIÓN POTENCIA EDIFICIOS 12.961   

 

 

Optimización de la potencia contratada en cuadros. sin inversión económica  

CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Control 

Pot. Cont. 

ACTUAL  

[kW] 

Pot. Cont. 

optimizada  

[kW] 

Ahorro 

[ ] 

Ahorro 

[%] 

ES0021000021

626778XJ 
CM93 KARABELEKO EURITAKO UR PONPAK - 

TANQUE DE TORMENTAS 

Ok 30/30/30 1,3/1,5/15 2.351,25  84% 

ES0021000003

220212XW 
CM67-

268.56 

LATSUNBE Ok 30/30/30 44,7/46,1/31,2 1.259,17  22% 

ES0021000003

219786ZJ 

CM80 PONPAK - TXANTXILAKO Ok 36/36/36 22,2/43,9/31,2 469,60  12% 

ES0021000018

380676AQ 
CM03 AP AKARREGI- 7 Ok 13,1/0/0 4,9/0/0 391,65  62% 

ES0021000017

053429GF 

CM28-

268.79 

AP SAGASTIYA Ok 15/15/15 10,3/11,2/15 222,84  17% 

ES0021000020

064065PN 

CM94 AP Iturmendi Max 0 

[2] 

6,9/0/0 2,4/0/0 196,40  60% 

ES0021000018

380658WK 
CM01-

268.3 

AP AKARREGI- 3 Max 0 

[1] 

15/15/15 11,3/11,4/15 164,04  12% 
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CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Control 

Pot. Cont. 

ACTUAL  

[kW] 

Pot. Cont. 

optimizada  

[kW] 

Ahorro 

[ ] 

Ahorro 

[%] 

ES0021000003

227697JN 
CM44-

268.53 

MONTEBIDEO Ok 18/18/18 13,7/16,6/15,1 139,00  8% 

ES0021000003

222485QK 

CM45-

268.15 

AP NAFAR KALEA Ok 15/15/15 11,4/11,9/15 138,92  10% 

ES0021000020

600047JW 
CM04-

268.5 

AP KARABEL ZUBIA Ok 4,9/0/0 2/0/0 122,34  60% 

ES0021000022

223161LY 
CM91 GALARRETA- 3 - LIDL Ok 4/0/0 1,1/0/0 117,09  72% 

AHORRO POTENCIAL OPTIMIZACIÓN POTENCIA CUADROS 5.572   

 

 

Optimización de la potencia contratada en Cuadros, sin restricciones de inversión 

económica  

CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Control 

Pot. Cont. 

ACTUAL 

[kW] 

Pot. Cont. 

optimizada 

[kW] 

Ahorro 

[ ] 

Ahorro 

[%] 

ES0021000021

626778XJ 

CM93 KARAB. EURITAKO UR PONPAK - 

TANQUE DE TORMENTAS 

Ok 30/30/30 1,3/1,5/15 2.351,25  84% 

ES0021000003

220212XW 

CM67-268.56 LATSUNBE Ok 30/30/30 44,7/46,1/34,5 1.268,38  23% 

ES0021000003

219786ZJ 
CM80 PONPAK - TXANTXILAKO Ok 36/36/36 22,2/43,9/23,2 567,19  14% 

ES0021000018

380676AQ 

CM03 AP AKARREGI- 7 Ok 13,1/0/0 4,9/0/0 391,65  62% 

ES0021000017

053429GF 
CM28-268.79 AP SAGASTIYA Ok 15/15/15 10,3/11,5/15 222,84  17% 

ES0021000018

380658WK 

CM01-268.3 AP AKARREGI- 3 Max 0 

[1] 

15/15/15 11,3/15/8,1 211,37  15% 

ES0021000020

064065PN 
CM94 AP Iturmendi Max 0 

[2] 

6,9/0/0 2,4/0/0 196,40  60% 

ES0021000018

380665AM 

CM02-268.4 AP AKARREGI- 6 Ok 15/15/15 12/15/9 177,03  13% 

ES0021000003

227697JN 
CM44-268.53 MONTEBIDEO Ok 18/18/18 13,7/16,5/14,6 139,00  8% 

ES0021000003

222485QK 

CM45-268.15 AP NAFAR KALEA Ok 15/15/15 11,4/11,9/15 138,92  10% 

ES0021000020

600047JW 
CM04-268.5 AP KARABEL ZUBIA Ok 4,9/0/0 2/0/0 122,34  60% 

ES0021000022

223161LY 

CM91 GALARRETA- 3 - LIDL Ok 4/0/0 1,1/0/0 117,09  72% 

AHORRO POTENCIAL OPTIMIZACIÓN POTENCIA CUADROS 5.903   

 

 

✓ MUY IMPORTANTE: a fin de hacer un cálculo riguroso de las potencias optimizadas es 

indispensable que se introduzcan en el SIE todos los valores de maxímetro de las últimas 12 

facturas de cada suministro.  

✓ MAX 0 [12]: las optimizaciones de potencias donde el control del cálculo del SIE indique que no 

hay ningún valor de maxímetro en las 12 últimas facturas no se fundamentan en datos reales y, 

por tanto, tan solo son orientativas. 
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(3) La optimización de la potencia contratada a las verdaderas necesidades de potencia demandada 

de cada suministro puede suponer un ahorro económico considerable, que se ha estimado en 14.525  

(optimizaciones sin necesidad de inversión económica). Debe valorarse la viabilidad técnica de estas 

modificaciones para cada una de las propuestas realizadas. 

 

 

5.4 Baja de suministros sin consumo 

 

Seguidamente se indiquen los suministros sin consumo facturado durante 2018 que han recibido 

una o más facturas con importe, correspondiente a la potencia contratada, más impuestos. 

No se tienen en cuenta los suministros eventuales para eventos, los de socorro, los de pilonas, 

bombeos o riegos automáticos. 

 

Edificios con suministros sin consumo 

Fuente 
CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Tarifa 

Ahorro 

anual 

[ ] 

Electricidad ES00210000032

25589JC 

ED074 BILTEGIA EREÑOTZU- 21 2.0A 145,42 

Electricidad ES00210000176

13479CF 

ED078 Udal etxebizitza- Elizatxo 2.0A 228,56 

Electricidad ES00210000032

21310BL 

ED046 UDAL ETXEBIZITZA - LARRAMENDI 2.0A 293,58 

AHORRO ANUAL POR BAJA DE SUMINISTROS EN EDIFICIOS 667,56   

 

Cuadros con suministros sin consumo 

Fuente 
CUPS/ 

Suministro 
Código Nombre Tarifa 

Ahorro 

anual 

[ ] 

Electricidad ES0021000003

225710LA 

CM17 AP FAGOLLAGA ISUSADI 2.0A 42,92 

AHORRO ANUAL POR BAJA DE SUMINISTROS EN CUADROS 42,92   

 

 

✓ Debe valorarse la posibilidad de dar de baja los suministros sin consumo que puedan suponer 

un coste económico significativo anual en la factura energética. 

 

 

(4) Los suministros sin consumo sin previsión de ser utilizados a corto plazo deben darse de baja 

con el fin de evitar el coste económico del importe fijo que se factura. Se propone valorar la 

posibilidad de dar de baja suministros con un potencial de ahorro de hasta a 710  . 

 


